INSTRUCTIONS POUR LA MANOEUVRE DU PISTOLET 
AUTOMATIQUE STAR CALIBRE 22 



Pour enlever le chargeur.-Tenir le pislolet de la main droile el pousser avec le pouce 
le boulon lateral qui se trouve pres de la detente du pislolet. Le chargeur de lui meme sortira 
de sa place. 

Pour remplir le chargeur. -Prendre le chargeur dans la main gauche et un cartouche 
dans la main droite, appuyer le culot de la cartouche sur l'elevateur du chargeur, baisser 
celui-ci el faire glisser la cartouche sous les bords refermes du chargeur 

Pour meilre les autres cartouches, proceder de meme mais avec soin d' appuyer le culot 
des carlouches sur la balle de celle qui se rrouve daja dans le chargeur. Repeler celle operation 
jusqu'a ce que les cartouches qui doit contenir le chargeur soient inlroduiles, ce qui se voit 
ires bien par l'ouverture lalerale du chargeur. 

Pour replacer le chargeur, introduir celui-ci dans le pistolel el le pousser bien a fond 
ayant soin qu'il soil bien fixe par le bouton lalerale d'accrochage. 

Pour charger le pistolel. -Prener le pislolet dans la main droile en 1'inclinanl leg^remenl 
a gauche,- prener entre le pouce et l'index de la main gauche les parlies denlelees laterales de 
la glissiere, tirer en arriere jusqu'a la limite extreme et le chien-perculeur se placera de lui 
meme dans la position de lir. 

Lacher le verrou-glissiere, lequel dans son mouvemenl recuperaleur enlrainera la premiere 
cartouche du chargeur dans la chambre du canon, qui se fermera d'elle meme, el le pistolel 
est alors prel pour le lir. 

Pour faire feu.-Tenir le pislolet bien en main. Presser a fond la detente, le lir paiiira, le 
recul provoque par la deflagration de la cartouche fera reculer le verrou-glissiere ce qui 
provoquera 1 exlracli6n de la douille. 

Aussildl que le verrou aiteigne le but de sa course, le ressort recuperaleur se comprime el 
sa immediate distension remel le verrou dans sa position normale tout en introduisanl une 
seconde cartouche dans la chambre du canon. 

II suffit de nouveau presser sur la detente pour librer le chien-percuteur du cran d'arr§l 
frappant 1' aiguille de percussion qui provoquele depart du tir, avec renouvelemenl de lous 
les mouvemenls anterieuremenl decrits, el cela aulanl de fois qu'il resle de cartouches dans 
le chargeur. 

A chaque lir il est indispensable de laisser la detente libre pour permeffre son relour a 
la position normale. 

Surete -Quand on monle le chien-percuteur pour le mettre dans la position de tir, il est 
relenu par la poinie superieure de la delenie-d'armemenl qui se engage dans le cran du percu- 
teur. Comme le levier de surele se Irouve en position d'etre atleinl par le pouce, quand on a 
l'arme bien en main, on presse la crete en la poussanl doucement vers le haul, elle cede Ires 
facilemenl dans celte direction. L'arme se trouve alors dans la position de complete surele. En 
pressanl la crete dans le sens inverse, c'est a dire, vers le bas, l'arme se Irouve dans la 
posilion de lir ; . 

II est prudent quand l'arme est charge el le chien-percuteur en position de tir d avoir 
loujours la crete en position de surele el la deplacer seulemenl au moment du lir. Ainsi on 
evile absolumenl tout accident forruit. 

Crans d'arret.-Les chiens-perculeurs de nos pistolets ont deux crans d' arret. Quand le 
chien-perculeur esl arme il est accroche au deuxierne cran, pour le deccrocher appuyer sur la 
detente en ayant soin de retenir le chien avec le pouce de la main droile, sans quoi le lir parli- 
rail, lacher aussitol la detente et le chien se placera de lui meme dans le premier cran, qui est 
celui de surele. Pour faire feu, armer de nouveau le chien et pousser librement sur la detente 

Le premier cran de surete esl aussi pour empecher que le coup de feu puisse parlir 
forluitement, si par un accident quelconque le chien se Irouvanl en position de lir se 
deccrochail du deuxierne cran, il serait aulomatiquement arrele para la premier cran de surete. 

Les pistolets "STAR" depuis le debul de Jeur fabrication, ont loujours eu le chien 
exlerieur, ce qui presente lous les avanlajes de surete el en plus permel de se rendre comple 
quand le pistolel esl arme, meme dans la plus grande obscurile. 

Pour decharger le pistolel. -Enlever le chargeur comme il esl deja indique S'il resle une 
cartouche dans la chambre du canon, soulemr l'arme avec la main droite, en ayant bien soin 
de ne pas toucher avec les doigts la detente, lirer vivemenl en arriere le verrou-glissiere 
comme deja indique, et la cartouche se irouvera ejeclee en dehors de l'arme. 

Demonlage el montage. - Des pieces pour neltoyage et enlrelien du pistolel: 

1. Enlever le chargeur. -2. Armer le chien-perculeur. -3. Presser avec le pouce de la 
main droite le boulon laleial qui se trouve e.n dessous du verrou-glissiere. avec la main gauche 
lirer le verrou-glissiere vers le haul, el la glissiere sortira ainsi des filets de la carcasse du 
pistolel, sortir la glissiere par devant, vers la bouche du canon. : Ainsi demonle on peul 
aisemenl faire un bon nelloy age du canon el de lous les endroils a neltoyer, il suffit, pour 
cela, passer l'ecoubillon trempe d'huile et vaseline. 

Pour monler le pislolet operer en ordre inverse. 



Pieces du pistolets STAR cal. 22 modeles F-Sport el F-Target 




Nomenclature du pistolets STAR cal. 22 modeles F-Sport et F-Target 



elF-T 


■i 


Carcase avec canon. 


F-S et F-T 


21 


Surete. 


Id. 


2 


Glissiere (Verrou). 


Id. 




Piston de la meme. 


Id. 


3 


Ressori recuperateur de la glissiere 


Id. 


23 


Resort de la meme. 


Id.. 


4 


Aiguille de percussion. 


Id. 


24 


Chargeur 


Id. 


5 


Ressori de la meme. 


Id. 


25 


Elevateur des cartouches 


Id. 


6 


Point de mire (Hausse). 


Id 


26 


Cheville du dent d' arret. 


Id. 


'¥ 


Boulon de 1' aiguille de percussion 


Id. 


27 


Dent d'arret du chargeur. 


Id. 


8 


Exlracleur. 


Id. 


28 


Ressort de la cheville. 


Id. 


9 


Boulon du meme. 


Id 


29 


Ressort du chargeur. 


Id. 
Id. 


10 
11 


Ressori du meme. 
Detente. 


Id. 


30 


Vis des plaqueties. 


Id. 


12 


Tourillon de la meme. 


Id. 


31 


Bielle detente-gachette- 


Id. 


13 


Gachelte. 


Id. 


32 


Piston de la detente 


Id. 


14 


Tourillon de la meme. 


Id. 


33 


Ressort de la meme. 


Id. 


15 


Ressort de la meme. 


Id. 


34 


Plaquelte droit. 


Id. 


16 


Vis du point de mire el guidon. 


Id. 


35 


Plaquette gauche. 


Id. 


17 


Chien-perculeur. 


Id. 


36 


Guidon 


Id. 


18 


Tourillon du meme. 


Id. 


37 


Pied du chargeur. 


Id. 


19 


Resort du meme. 


Id. 


38 


Engagement du pied du chargeur. 


Id. 


20 


Piston du ressort du meme. 


Id. 


39 


Button-pousseur du meme. 







M o d e 1 e 



Munition: . . . 

Coups: 

Longueur du canon: 
» de l'arme: 
Hauteur a » 
Poids » » 
Grosseur du poignee: 



Cal. 22 Long Rifle. 
11. 

180 m/m. 
250 m/m- 
120 m/m. 
780 grammes. 
27 m/m. 



Distance entre la hausse et le guidon: 196 m/m. 
Guidon et Hausse reglables. 



Huecograbodo ARTE. Bilbao 



